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一、 安全注意事项 

⚫ 使用前请先仔细阅读本使用说明书后，正确使用本产品，并将本使用说明书妥善保管在随

时便于查阅的地方。 

⚫ 操作使用上的限制，敬请注意！ 

⚫ 本产品不适用于防爆区域。请勿在有碍人身安全的情况下使用本产品。 

⚫ 使用于无尘室，动物饲养室等，有可靠性，控制精度等方面的特别要求时，请向本公司的

销售人员咨询。 

⚫ 若因客户使用不当造成之后果，本公司恕不负责，敬请谅解！ 

⚫ 安装前请确认产品是否因运送过程导致外观损坏，或因附件遗失影响产品功能。 

⚫ 请将本产品安装在本说明书中明确规定的使用环境中使用，避免因此发生故障。 

⚫ 请在切断供应电源的状态下进行接线作业，避免触电及造成设备故障。 

⚫ 为防止产品损坏，在进行任何接线和安装之前，请务必断开产品的电源。 

⚫ 请在本说明书规定的额定电源及各工作范围内使用本产品，避免引起火灾或设备故障。 

⚫ 本产品必须在手册规定的操作条件下操作，以防止设备损坏。 

⚫ 请于常压下使用本产品，以防止设备损坏，影响安全问题。 

⚫ 请由电气安装专业人员配备仪表进行安装和接线，根据所适用的安全标准规范，所有接线

必须遵守当地的室内布线规范和电气安装规则。 

⚫ 请按照内部接线规程，电气设备技术标准进行施工，并需将上盖螺丝及出线端迫紧，才能

达到产品 IP 等级。 

⚫ 请使用隔离导线，加强防制变频器等噪声干扰，避免讯号错误或造成产品损坏。 

⚫ 电线的末端请使用有绝缘覆盖的压接端子，及依照接线图方式施工，避免引起短路。 

⚫ 请勿在距离产品 3 公尺内使用双向无线电设备。以避免降低本产品传送精度。 

⚫ 为避免人身伤害，请勿触摸正在使用的产品的运动部件。 

⚫ 请勿分解本产品。否则可能成为发生故障的原因。 

⚫ 产品故障时，可能因无输出导致高湿环境状态，或可能使输出高过 20mA，请在控制器侧

采取安全措施。 

⚫ 废弃本产品时，请勿进行焚烧处理及回收使用本产品全部或部分零件，请依据工业废弃物

及当地相关规定进行妥善处理。 
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二、 产品尺寸图 

三、 接线图 

*请确认产品与连接 RS-485之仪器共地，避免接地电压差造成损害。
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四、 大气露点测试套件 

• 环境压力影响露点量测值 

当环境压力较大时，水气较容易凝结，因此测得的露点值将高于大气露点。 

• 因为制程中的压力常发生振荡与不稳定的情况，为了获得精准且稳定的露点量测值，eyc-

tech 建议使用者在大气压力下量测露点(大气露点)。 

• 为了方便使用者在制程中测得大气露点，eyc-tech 提供相关测试配件，包含安装基座、调

压阀、流量计…等，使用者可依据应用状况选择。 

料号 描述 

BASE-THS-001 安装基座(1/2“PT内牙)、SUS304、气体进出连接牙 1/4”PT 

BASE-THS-002 安装基座(1/2“PF内牙)、SUS304、气体进出连接牙 1/4”PT 

BASE-THS-003 安装基座(5/8“UNF内牙)、SUS304、气体进出连接牙 1/4”PT 

• 测试套件建议组装如下图，利用调压阀将气体调节至一大气压，并调整出口流量至 1~5 

LPM 以取得稳定的量测值。 

• 校正量测条件说明： 

eyc-tech THS88MAX 露点传感器于出厂前皆经严谨的校正程序，确保其在极低露点条件下仍

具备高准确度。校正作业需符合以下条件： 

• 校正须在露点低于-70 dp°C 的控制环境下进行，以模拟极低湿气状态。 

• 气体流量需达 2 L/min，确保感测组件可充分曝露于稳定干燥气流中。 

• 于上述条件下，须持续干燥处理 24 小时后方可进行校正与量测，以消除残留湿气对感测

结果的影响。 
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五、 软件规划及校正操作流程 
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六、 保养及异常处理 
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eyc-tech 量测专家 

以传感器提升您的实力 

风速风量 | 湿度 | 露点 | 差压 

流量 | 温度 | 空气质量 | 压力 | 液位 | 讯号仪表 


